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ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种，分别为单路输出
120W/12V、150W/12V 或 150W/24V，效率高达 92%，满足美国能源部（US DoE）Level VI 标
准及欧盟 CoC (Code of Conduct) Tier 2 要求，115Vac 及 230Vac 输入下空载功耗低至 0.15W。

ADT-120 及 ADT-150 的运行温度范围为 -10°C 到 +60°C，满功率运行温度高达 +40°C，符合主
要的国际安规标准，包括通过 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC/EN/UL 60950-1 ITE 认证及 EN 55032 
Class B EMI 认证，适用范围涵盖通用工业应用、通信以及终端销售设备等。

亮点及特色

发行日期: 2020年 3月 4日

台达发布用于工业设备的 120W & 150W AC/DC 桌上型
适配器

•  满足 DoE Level VI & CoC Tier 2 能效标准
•  空载功耗 < 0.15 W
•  效率高达 92%
•  全封闭塑料外壳
•  短路/ 过压 / 过载/ 过温保护

*根据 Micro-Tech Consultants 2019年 3月 全球销售营收报告。

敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。
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