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醫療電源

台達推基板型醫療電源 MEP 系列最新
200 W 機型，對流冷卻及輕薄機身設計
實現高效應用 

台達基板型醫療電源 MEP 系列近期新推出新款 200 W 

機型 MEP-200A24J，採用薄型機身設計，可於 90 ~ 

264 Vac 輸入電壓範圍內運行，並且可以通過對流冷卻
提供高達 200 W 的輸出功率以及 24 V 輸出電壓，供電
效率高達 95%、功率密度達 22.32 W/inch³，為醫療設
備提供最佳化供電方案。其 -30°C 至 70°C 的寬範圍工作
溫度，可於條件較嚴苛的工作環境下穩定運作。

MEP-200A24J 通過醫療、ITE 和家用電器安全認證，
包括 UL/TUV/CE/UKCA  和 CB  認證，以及 EN 

55011 / EN 55032 B 類的 EMC 認證，適用於 BF 型醫
療設備、IT 設備和家用電器。



更多訊息
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醫療電源

●  2 x MOPP 安全隔離

●  適用於 BF 型醫療設備 

●  Class B 傳導和 EMI 認證

●  符合 IEC 60601-1-2 (第 4 版) 抗干擾標準  

●  適用於 Class I/II 系統

●  2″ x 4″ x 1.12″  薄型機身設計

●  功率密度最高可達 22.32 W/inch³ 

●   通過自然對流冷卻提供高達  200 W 的輸出功率 

●  高達 70°C 環境溫度操作 

●  可達 95% 供電效率

●  1,000 KHrs MTBF 

●  MEP-200A24J 產品訊息:
 https://www.deltapsu.com/tw/products/open-frame-power-supply/MEP-200A24J

●  敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。 亦可給我們留言 ，我們的業務人員將與您聯繫。

產品特色

應用

●  樓宇自動化
●  食品工業
●  測試製程
●  醫療設備
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