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DeltaPSU 產品公告 

產品公告: EUCO-2K1200GxA 燈具過溫保護功能更新 

為了更好地滿足客戶需求，台達更新了 EUCO-2K1200GIA 和 EUCO-2K1200GDA LED 驅動器的燈具過溫保護（OTP）功能。

新增的功能使驅動器可以支援 10Kohm NTC，並相容原來的 33Kohm NTC。此更新不會影響驅動器的其他功能或性能。 
 
請參考下表以獲取有關此更新的詳細資訊。 

 
機種的最後導入日期: 2024/3/1 
 
 

變更細節: 

 
 
要檢查日期代碼，請按照以下指南操作： 
 

  
日期代碼說明: 

• ZZZZZ: 生產批號後五碼 
• WW: 周代碼，範圍從 01 到 52 
• Y: 年份代碼，2024 用 4 表示 
• XXXXX: 序號 

 
 

更多詳情請參考 DeltaPSU 官網的最新規格，或是透過我們的聯繫表格與我們聯繫做進一步的確認。 

變更前 變更後 

相容 NTC 類型 日期代碼 

33Kohm NTC 
 “ZZZZZ124XXXXX” 之前 

(2024 年第 12 周之前) 
 

相容 NTC 類型 日期代碼 

33Kohm NTC “ZZZZZ124XXXXX” 開始 

(從 2024 年第 12 周開始) 10Kohm NTC 
 
如 需 更 多 詳 細 資 訊 ， 請 查 閱 更 新 的 規 格 書 中 的  “Appendix 7. 
Programmable External Over Temperature Protection”。 

https://www.deltapsu.com/tw/products/led-driver/EUCO-2K1200GIA
https://www.deltapsu.com/tw/products/led-driver/EUCO-2K1200GIA
https://www.deltapsu.com/tw
https://www.deltapsu.com/tw/contact/support

