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PMT2 系列升级公告  

PMT-xx2BA 全系列根据新安全标准进行升级，内容如下: 
 

- 申请新的安全标准 IEC/EN 62368-1，由于 IEC/EN 60950-1 和 IEC/EN 60065 于 2020 年合并。 

- 将雷击浪涌抗扰度从 2KV/1KV 增强到 4KV/2KV，以满足更多现场应用和要求。   

- 产品规格卷标增加 EAC & KC 安规标志。 
 
已公布的 6 个料号依计划导入（请参阅下表）。即将推出的 PMT-xx2BA 新型号也会符合新的安全标准及升级内容。如果您

对此产品变更有任何疑问，请参考 DeltaPSU 官方网站 (www.DeltaPSU.com) 的最新规格。  
 
 
产品型号列表: 

 原始机型 更新版本 Rev. 导入日期 
PMT-12V50W2BA 02 2019.12 
PMT-12V100W2BA 02 2019.12 
PMT-12V150W2BA 02 2019.12 
PMT-24V50W2BA 02 2019.12 
PMT-24V100W2BA 02 2019.12 
PMT-24V150W2BA 02 2019.12 

 

升级前后标签格式变更:  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

变更前 变更后 
PMT-24V50W2BA 

  

PMT-24V100W2BA 

  

PMT-24V150W2BA 

  

http://www.deltapsu.com/


 

PCN-19-001  发表日期: 2019/11/18 

DeltaPSU 产品公告 

 
外观变更:  
 

 

 

 

 

 

 

变更前 变更后 
PMT-12V/24V50W2BA  

 

 

 
 

PMT-12V/24V100W2BA 

  

PMT-12V/24V150W2BA 

  


