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PMT2 系列升級公告 

PMT-xx2BA 全系列根據新安全標準進行升級，內容如下: 
 

- 申請新的安全標準 IEC/EN 62368-1，由於 IEC/EN 60950-1 和 IEC/EN 60065 於 2020 年合併。 

- 將雷擊浪湧抗擾度從 2KV/1KV 增強到 4KV/2KV，以滿足更多現場應用和要求。   

- 產品規格標籤增加 EAC & KC 安規標誌。 
 
已公佈的 6 個料號依計畫導入（請參閱下表）。即將推出的 PMT-xx2BA 新型號也會符合新的安全標準及升級內容。如果您

對此產品變更有任何疑問，請參考 DeltaPSU 官方網站 (www.DeltaPSU.com) 的最新規格。  
 
 
產品型號清單: 

 原始機型 更新版本 Rev. 導入日期 
PMT-12V50W2BA 02 2019.12 
PMT-12V100W2BA 02 2019.12 
PMT-12V150W2BA 02 2019.12 
PMT-24V50W2BA 02 2019.12 
PMT-24V100W2BA 02 2019.12 
PMT-24V150W2BA 02 2019.12 

 

升級前後標籤格式變更:  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

變更前 變更後 
PMT-24V50W2BA 

  

PMT-24V100W2BA 

  

PMT-24V150W2BA 

  

http://www.deltapsu.com/


 

PCN-19-001  發表日期: 2019/11/18 

DeltaPSU 產品公告 

 
外觀變更:  
 

 

 

 

 

 

 

變更前 變更後 
PMT-12V/24V50W2BA  

 

 

 
 

PMT-12V/24V100W2BA 

  

PMT-12V/24V150W2BA 

  


