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来自世界第一*的电源供应器公司

PJB-24V300W 是 PJB 系列的扩增型号，具有可持续 10 秒 200% 的峰值功率。这种峰值功率能
力确保诸如马达、泵、驱动器等机电负载可靠启动，毋须更高额定功率（通常是更大尺寸、更高
价格）的电源供应器。内置主动式 PFC，功率因数可达 0.99 并符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2
标准。低漏电流、低浪涌电流以及电路板配备抗粉尘与化学污染物三防胶涂布。

产品经认证符合 EN 55032 EMI 标准、IEC 61000-6-2 EMS 标准以及国际主要的安规标准 IEC 
60950-1/62368-1，并完全符合 RoHS Directive EU/2015/863 环保标准。

亮点及特色

发行日期: 2020年 1月 22日

新上架带有 200% 峰值功率的 300W 开架型电源供应器

•  全球通用 AC 输入电压范围
•  效率可高达 93.5%
•  200% 峰值功率可持续 10 秒
•  PF 可高达 0.99 IEC/EN 61000-3-2, Class A
•  PCBA 三防胶涂布抗粉尘及化学污染物
•  多种配置：开架型、L 型外壳或内置机壳型
•  特定几种遥控 ON/OFF 选项
•  设计符合日本 DENAN (PSE) 标准 @ 100-240Vac

*根据 Micro-Tech Consultants 2019年 3月 全球销售营收报告。

敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。

查看 PJB-24V300W

https://www.deltapsu.com/cn
https://www.deltapsu.com/cn/products/open-frame-power-supply?serie=pjb
https://www.deltapsu.com/cn/sales-offices
https://www.deltapsu.com/cn/products/open-frame-power-supply/PJB-24V300W

